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Uusi tuote

Hakkurivirtalähde

S8VK-G (mallit 15/30/60/120/240/480-W)
Luotettava ja helppo käyttö – maailmanlaajuinen teholähde
Sietää vaativia käyttöympäristöjä
Helppo ja nopea asennus
Markkinoiden pienin luokassaan
• Yleiskäyttöinen tulo maailmanlaajuisiin sovelluksiin: 

100–240 VAC (85–264 VAC)
• Tasavirtatulo on käytettävissä: 90–350 VDC
• Mahdollisuus kaksivaiheiseen tulokäyttöön.
• Laaja käyttölämpötila-alue: –40… 70 °C
• 120 prosentin Power Boost -toiminto
• Turvastandardit: 

UL508/60950-1, CSA C22.2 nro 107.1/60950-1 
EN50178 (= VDE0160), EN60950-1 (= VDE0805). 
Lloyd’s-standardit*, EN60204-1 PELV 
Safety of Power Transformers: EN61558-2-16 

• Mallit 15-W, 30-W ja 60-W ovat UL Class 2 -lähtöstandardien mukaisia
• EMS: EN 61204-3 

EMI: EN61204-3 Class B

! Katso Kaikkia teholähteitä koskevat turvaohjeet 
ja Turvaohjeet sivulla 17.















S8VK-G

8

Rakenne ja laitekuvaus
Laitekuvaus

*1. Sulake on (L)-puolella. Se ei ole käyttäjän vaihdettavissa. Liitä DC-tulon positiivinen jännite L-liittimeen.
*2. Se on turvastandardeissa määrätty suojamaadoitusliitin. Maadoita aina kyseinen liitin. 

Mallit 15-W Mallit 30-W Mallit 60-W
S8VK-G015@@ S8VK-G030@@ S8VK-G060@@

Mallit 120-W Mallit 240-W Mallit 480-W
S8VK-G12024 S8VK-G240@@ S8VK-G480@@

Nro Nimi Toiminto
1 Tulonavat (L), (N) Yhdistä tulojohdot näihin liittimiin.*1

2 Suojamaadoitusliitin (PE) Yhdistä maadoitusjohto tähän liittimeen.*2

3 DC-lähtöliittimet (–V), (+V) Yhdistä kuormajohdot näihin liittimiin.

4 Lähdön merkkivalo (DC ON: vihreä) Palaa, kun tasavirran (DC) lähtö on päällä.

5 Lähtöjännitteen säädin (V.ADJ) Käytetään jännitteen hienosäätöön.
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Tekniset tiedot
Kuormituskäyrä
15, 30, 240 W (S8VK-G015@@, S8VK-G030@@, S8VK-G240@@)

Huomautus: 1. Alle 90 VAC:n arvolla kuormitus on 2,5 %/V
2. Pienennä annettua kuormitusta DC-tehotulossa 

yllä olevan kuormituskäyrän mukaan kertomalla 
seuraavat korjauskertoimet.
S8VK-G015@@: 1.0
S8VK-G030@@: 0.9
S8VK-G240@@: 0.8

3.  Katso ”–40 °C:n toimivuustakuuehto”

A. Standardikiinnitys
60 °C ja yli: kuormitus on 2,5 %/°C

B. Kiinnitys etupuoli ylöspäin/sivuasennus (vain 15 W)
50 °C ja yli: kuormitus on 2,5 %/°C

60 W (S8VK-G060@@)

Huomautus: 1. Alle 90 VAC:n arvolla kuormitus on 2,5 %/V
2. Pienennä annettua kuormitusta DC-tehotulossa 

yllä olevan kuormituskäyrän mukaan kertomalla 
seuraavat korjauskertoimet.
S8VK-G060@@: 0.9

3.  Katso ”–40 °C:n toimivuustakuuehto”

A. Standardikiinnitys 
60 °C ja yli: kuormitus on 2,5 %/°C

B. Kiinnitys etupuoli ylöspäin 
40 °C ja yli: kuormitus on 1,67 %/°C

120 W (S8VK-G12024)

Huomautus: 1. Alle 90 VAC:n arvolla kuormitus on 2,5 %/V
2. Pienennä annettua kuormitusta DC-tehotulossa 

yllä olevan kuormituskäyrän mukaan kertomalla 
seuraavat korjauskertoimet.
S8VK-G12024: 0.9

3.  Katso ”–40 °C:n toimivuustakuuehto”

A. Standardikiinnitys 
60 °C ja yli: kuormitus on 3,5 %/°C

B. Kiinnitys etupuoli ylöspäin 
40 °C ja yli: kuormitus on 1,67 %/°C

480 W (S8VK-G480@@)

Huomautus: 1. Alle 90 VAC:n arvolla kuormitus on 2,5 %/V
2. Pienennä annettua kuormitusta DC-tehotulossa 

yllä olevan kuormituskäyrän mukaan kertomalla 
seuraavat korjauskertoimet.
S8VK-G480@@: 0.8

3.  Katso ”–40 °C:n toimivuustakuuehto”

A. Standardikiinnitys 
60 °C ja yli: kuormitus on 2,5 %/°C

B. Kiinnitys etupuoli ylöspäin 
30 °C ja yli: kuormitus on 1,75 %/°C

–40 °C:n toimivuustakuuehto
Laite käynnistyy ja toimii normaalisti –40 °C:n lämpötilassa, mutta seuraavat arvot ovat heikommat kuin teknisissä tiedoissa ilmoitetut arvot. 
Ota vaikutukset huomioon.
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15 W
5 V

15 W
12 V

15 W
24 V

30 W
5 V

30 W
12 V

30 W
24 V

60 W
12 V

60 W
24 V

120 W
24 V

240 W
24 V

240 W
48 V

480 W
24 V

480 W
48 V

Aaltoisuus 
(tyypillinen) tulo 230 VAC 280 mV 170 mV 100 mV 110 mV 330 mV 180 mV 200 mV 420 mV 440 mV 840 mV 1220 mV 460 mV 580 mV

Aaltoisuus (enint.) tulo 230 VAC 830 mV 450 mV 220 mV 240 mV 630 mV 290 mV 480 mV 430 mV 450 mV 1030 mV 1320 mV 670 mV 870 mV

Käynnistysaika 
(tyypillinen) tulo 230 VAC 420 ms 440 ms 490 ms 410 ms 440 ms 480 ms 420 ms 490 ms 760 ms 230 ms 280 ms 260 ms 260 ms

Pitoaika 
(tyypillinen) tulo 230 VAC 88 ms 110 ms 109 ms 137 ms 112 ms 114 ms 124 ms 118 ms 20 ms 35 ms 37 ms 39 ms 41 ms
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Kiinnitys

Ylikuormitussuojaus
Tämä toiminto suojaa kuormaa ja teholähdettä automaattisesti 
ylivirran aiheuttamilta vaurioilta.
Ylikuormasuojaus aktivoituu, kun lähtövirta ylittää nimellisvirran 
121 prosentilla.
Ylikuormitussuojaus menee automaattisesti pois päältä, 
kun lähtövirta on laskenut nimellisarvoihin.

Huomautus: 1. Sisäiset osat saattavat joskus kulua tai vioittua, 
jos oikosulku tai ylivirta jatkuu käytön aikana. 

2. Sisäiset osat saattavat kulua tai vioittua, 
jos teholähdettä käytetään sovelluksissa, 
joissa on usein syöksyvirtaa tai ylikuormitusta 
kuormapuolella. Älä käytä teholähdettä sellaisissa 
sovelluksissa.

Power Boost -toiminto
kaikkiin malleihin
Power Boost -toiminnolla voidaan lähettää tilapäisesti toistuvaa 
tehovirtaa, joka ylittää nimellisvirran. 
Sen on kuitenkin täytettävä seuraavat neljä tehovirtaehtoa.
1. Tehovirran virtausaika: t1
2. Tehovirran enimmäisarvo: lp
3. Keskimääräinen lähtövirta: lave
4. Tehovirran virtauksen aikasuhde: Teho

Huomautus: Tehovirtaehdot

• Käytä tehovirtaa enintään 10 sekuntia kerrallaan.
Huomioi käytössä myös tehovirtaehdot.
Muussa tapauksessa teholähde voi vahingoittua.

• Varmista, että tehotoiminnon yhden käyttösyklin 
keskimääräinen virta ei ylitä nimellisvirtaa.
Muussa tapauksessa teholähde voi vahingoittua.

• Vähentää tehotoiminnon kuormitusvirran kuormitusta 
säätämällä ympäristön lämpötilaa ja asennussuuntaa.

(B) Kiinnitys etupuoli ylöspäin(A) Standardikiinnitys (pysty)

 (C) Sivukiinnitys vain 15 W:lle

Näiden kaavioiden arvot ovat vain tiedoksi.
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Teho = 
t1 + t2

t1 × 100 [%] = 30 %
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